
▶	국내	기술	1위,	국내	시장	1위

 • 국내 최고 점유율

 • 국내 최초 RFID 프린터 개발

 • 국내 최다 어플리케이션 지원

 •  국내 최대 고객 사이트 

 (조달청, 검찰청, 행정 자산관리, 공공기록물 관리 등)

▶	최고의	프린팅	솔루션	제공

 • 불량 및 에러태그 자동 검증

 • 다양한 형태의 라벨 태그 지원

 • LCD 창을 통한 실시간 오류태그 확인

 • 50% 이상 향상된 태그 발급 성능

 • 태그발행 S/W 및 API 기본 제공

▶	국내	/	국제	표준의	준수

 • UHF RFID 표준 프로토콜 지원

 • KC인증 획득

 • K코드, M코드 등 국내 표준 RFID 코드체계 지원

▶	품질보증	&	빠르고	정확한	기술지원

 • 100% 전수검사로 제품 신뢰성 확보

• 전국적인 유지보수 망을 통한 신속한 기술지원

• 원격 지원 서비스 및 헬프데스크 운용

쉽고, 편리한 컬러 터치 스크린

기존 대비 2배 빨라진 출력속도

Auto Calibration

Easy Operation

Tag Reading



RFID Printer BT-100
RFID주파수 대역폭 920.9 ~ 923.3 MHz

RFID 프로토콜 ISO / IEC 18000-6C, EPC Class 1 GEN2, KKR 지원

RFID FUNCTION 파손 및 에러태그 검증기능

출력 모드 열전사 / 감열 방식

해상도 300 dpi (12dots /mm)

태그 발급 속도 태그당 1초 미만 (50mm 라벨태그 기준)

출력 폭 104mm (4.09인치) – 105.7mm (4.16인치)

출력 길이 4mm (0.16인치) – 2159mm (86인치)

메모리 플래시 메모리 128MB, SDRAM  32MB

센서 방식 GAP / BLACK MARK / Continuous/ Auto Calibration

라벨 용지

폭 25.4mm (1인치) – 118mm (4.64인치)

두께 0.06mm - 0.25mm

라벨 롤 직경 203.2mm (8인치)

중앙 코어 직경 38.1mm (1.5인치) - 76.2mm (3인치)

리본

재질 열전사 리본 (wax, resin, wax-resin)

길이 최대 450m

폭 30mm (1.18인치) - 110mm (4.33인치)

리본 롤 직경 76.2mm (3인치)

코어 내부 직경 25.4mm (1인치)

바코드
1-D 바코드

Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5),
I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars,
Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128,
UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET,
ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar,
German Post Code, Planet 11 & 13 digit,
Japanese Postnet, I2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, 
Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11,Code 49, Cadablock

2-D 바코드 PDF 417, MICRO PDF417, Datamatrx code, QR code, Micro QR code and Aztec code

인터페이스 USB , RS-232, Ethernet

조작패널 3.2인치 컬러 터치 스크린 LCD, Auto Calibration Switch 

전원 100/240VAC , 50/60Hz

환경
동작 온도 5°C (41°F) ~ 40°C (104°F)

보관 온도 -20°C (-4°F) ~ 60°C (147°F)

규격 468mm(L) x 308.2mm(H) x 270.71mm(W)

무게 13.6 Kg
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